Probenbegleitschreiben bzw. Untersuchungsauftrag
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Institut für Baustoffprüfung 

und Umwelttechnik GmbH

Bössinger Str. 23, 74243 Langenbrettach

Telefon: 07946 / 944 98-0, Fax: 07946 / 944 98-10
Niederlassung:

Zum Lanzenbühl 9, 88260 Argenbühl

Telefon: 07566 / 941938, Fax: 07566 / 941362

	Auftraggeber:




ANGABEN ZU DEN PROBEN UND DEN GEWÜNSCHTEN UNTERSUCHUNGEN

	
	Gewünschte Untersuchungen:

 FORMCHECKBOX 
 Volluntersuchung nach TP Asphalt-StB 07
 FORMCHECKBOX 
 Untersuchung gem. Angebot

 FORMCHECKBOX 
 Bindemittelgehalt

 FORMCHECKBOX 
 Bindemittelart

         FORMCHECKBOX 
 Halbfaden (bei Verwendung von PmB)

 FORMCHECKBOX 
 Kornzusammensetzung

 FORMCHECKBOX 
 Verdichtung

         FORMCHECKBOX 
 an der Deckschicht

         FORMCHECKBOX 
 an der Binderschicht

         FORMCHECKBOX 
 an der bit. Tragschicht

                FORMCHECKBOX 
 an der bit. Tragschicht obere Lage

                FORMCHECKBOX 
 an der bit. Tragschicht untere Lage

 FORMCHECKBOX 
 Einbaudicke

         FORMCHECKBOX 
 an der Deckschicht

         FORMCHECKBOX 
 an der Binderschicht

         FORMCHECKBOX 
 an der bit. Tragschicht

                FORMCHECKBOX 
 an der bit. Tragschicht obere Lage

                FORMCHECKBOX 
 an der bit. Tragschicht untere Lage



	Baustelle: 
	
	

	Probenahmeort: 
	     
	

	Datum der Probennahme: 
	     
	

	
	

	1. Bezeichnung der Probe
	

	Einbaufirma:
	
	

	Mischwerk:   
	     
	

	Art der Probe:

 FORMCHECKBOX 
 Mischgut

 FORMCHECKBOX 
 Gussplatte

 FORMCHECKBOX 
 Ausbaustück

 FORMCHECKBOX 
 Bohrkern
	

	Mischgutsorte:
	

	Sorte:
	Kurzbezeichnung/Körnung:
	

	 FORMCHECKBOX 
 Asphalttragschicht
	     
	

	 FORMCHECKBOX 
 Asphalttragdeckschicht


	     
	

	 FORMCHECKBOX 
 Asphaltbinder
	     
	

	 FORMCHECKBOX 
 Asphaltdeckschicht
	     
	Sonstige gewünschte Untersuchungen:

     

	 FORMCHECKBOX 
 Gußasphalt
	     
	

	 FORMCHECKBOX 
 Splittmastixasphalt
	     
	

	
	
	

	
	


	2. Sollwerte laut Eignungsprüfung  vom:       
	

	Mischgutzusammensetzung
	Bemerkungen:

     

	Splitt >2mm
	     
	M.-%
	

	Sand
	     
	M.-%
	

	Füller
	     
	M.-%
	

	Bindemittelsorte
	     
	
	

	Anteil in der Mischung
	     
	M.-%
	

	resultierender Erweichungspunkt

bei Verwendung von Altasphalt,
Trinidadbitumen u. sonstige Zusätze
	     
	°C
	


Bei Zusendung von Bohrkernen verschiedener Entnahmestationen:

	Nr.
	     
	     
	     
	     
	     

	Station
	     
	     
	     
	     
	     

	Anzahl
	     
	     
	     
	     
	     


Für die Richtigkeit der Probennahme gem. TP Asphalt-StB 07, Teil 27
	     
	, den
	     
	
	
	
	

	(Ort)
	
	(Datum)
	
	Auftraggeber
	
	Auftragnehmer
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